
SD650 伺服驱动器调试步骤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

完成设置只需要4 个参数 

（F5.03 频率/F5.06 电流/FE.06 压力/F0.02 运行） 

第一步 

F5.06=电机标牌 
电机额定电流 

F0.02=运行方式 
出厂值 0，默认手动 

FE.06=系统最高压力 
出厂值 150KG/CM2 

按住 点动键 JOG 
查看电机运转方向 

按 运行键 RUN 
进入自学习 

第二步 

第六步 

第五步 

第四步 

第三步 

调试完成 

额定频率对应为：100HZ=1500R/Min 
                120HZ=1800R/Min 
                133HZ=2000R/Min 

F5.01=8  电机极数默认 8 极，不需要修改 
F5.02=电机额定功率，可以不设定 
F5.04=电机额定转速，可以不设定 
F5.05=电机额定电压，可以不设定 

7022 以上版本直接按“RUN”键后出现 T-03 为

开始自学习，学习时间大概在 25 秒，期间先静

态自学习，然后进行动态自学习，动态学习期间

电机有一点点转动，与运行方向相反，学习完成

后自动退出学习界面。   
7022 以下版本设置 F5.12 参数为 3 按“RUN”键

电机正转自学习，F5.12 参数为 4 按“RUN”键

电机反转自学习。 

正常来讲，在自学习过程中可以看到电机运转方

向（自学习方向与实际方向相反）。如果不确认

的情况下可以按住 JOP 键点动运行，查看电机方

向是否正确。如果不正确请设定 F0.16=1 

最高压力参照实际情况设定 
FE.07=2000 最高转速，出厂默认 2000 转，如若

调整请修改 

出厂默认为值为按 RUN 运行，请修改启动方式

为端子控制 F0.02=1（0 键盘运行，1 端子运行） 

F5.03=电机标牌 
电机额定频率 



多机并泵调试 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

主机设定比单泵模式多一个参数（FE.00=2 多泵主机） 

从机调试只需要3 个参数 

（F5.03 频率/F5.06 电流/FE.00=3 多泵从机） 
再加上按运行键 RUN 自学习 和 确认电机旋转方向 
 

每台驱动器进行电机

自学习第一步 

选择主驱动器，并接

入给定及反馈信号 第二步 

FE.00=2 
多泵主机功能设定 第三步 

FE.00=3 
多泵从机设定为一样 第四步 

驱动器根据所配电机参数设定并自学习，再把驱

动器之间的 CAN 通迅信号联接，从主驱动器开

始到最后一个驱动器结束 

主驱动按照单泵模式接线调试 
从驱动器不需要接入压力、流量给定信号 
从驱动器不需要接入压力传感器信号 
从驱动器不需接启动运行信号 

FE.00 不设定情况下，从机不会运转。 
FE.00=3 从机默认跟随主机运行 
依次启停请设定以下参数 
从机 FE.47=从机切换低速 
从机 FE.48=从机切换高速 
从机 FE.47、FE.48 为出厂值时，从机跟随主机启

停 
调试完成 

驱动器设定为主机后，其它从驱动机跟随主机启

停，也跟随主机转速运行，如需要依次启停机，

需要设定从驱动器 FE.47、FE.48 


